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3588 DP Füge-Messerkopf

Ø D B b Ø d Z DKN Ausführung Maschine Bestell-Nr. [L] Bestell-Nr. [R]

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  

100 43,5 40,6 30 3+3 8x3,3 asymmetrisch Brandt 50811691 50811690
100 43,5 25 30 3+3 8x3,3 asymmetrisch HOLZ-HER,

SCM

50811693 50811692

100 63 25 30 3+3 8x3,3 asymmetrisch HOLZ-HER,

SCM

50811695 50811694

100 65 40,6 30 3+3 8x3,3 asymmetrisch Brandt 50811697 50811696

125 43,5 40 30 3+3 8x3,3 symmetrisch Homag 50811698 50811698

125 63 40 30 3+3 8x3,3 symmetrisch Homag 50811699 50811699

Der Stehle 3588 DP Füge Messerkopf: 
Die Geräuschreduzierung von bis zu 3 dB sorgt 
für ein angenehmes Arbeiten.

Der Grundkörper des Stehle DP-Füge-Messerkopf ist
wiederverwendbar. Beschädigte Schneiden können 
einzeln ausgetauscht werden.

Maschine / Anwendung

• Kantenanleimmaschinen

• zum Fügen im Wechselfräsen von

 melaminharz- und papierbeschichteten,

 HPL-, folienbelegten und furnierten 

Holzwerkstoff en

Ausführung 

• leichter Aluminium-Grundkörper

• Achswinkel 35°

• Nachschärfzone 1,5 mm

• Schneidenausführung symmetrisch 

 oder asymmetrisch möglich

• DP Messerkopfsystem mit austausch-

baren DP Schneidlingen samt Spanraum

Vorteile

• verringerte Unwucht

• geräuschreduziert bis zu 3 dB (A)

• sehr gute Schnittqualität durch großen 

 Achswinkel

• mehrfach wiederverwendbarer Grundkörper

• verschleißfester austauschbarer Spanraum

 aus Stahl

OSB, beschichtete Spannplatte, MDF, 

Holzfaserplatte, HDF, WPC, Leichtbau-

platte, Mehrmaterialverbund

Hervorragend geeignet für:
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Der Stehle 3588 DP Füge-Messerkopf ist die 
neue leichte und geräuscharme Alternative zu 
einem fest-bestückten Diamant-Fügefräser. 
Der DP Füge-Messerkopf  von Stehle ist für 
Anwender mit hohem Qualitätsanspruch und 
Fokus auf Ressourcenschonung (Energie- und 
Materialverbrauch) konzipiert.


